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Link do produktu: https://gamma-opakowania.pl/plyn-do-mycia-elewacji-tenzi-apc-out-11-p-390.html

Ptyn do mycia elewacji
TENZI APC OUT 1l

Cena brutto 53,90 zi
Cena netto 43,82 zt
Kod EAN 5900929309848

Opis produktu

TENZI APC OUT - 11

Preparat do doczyszczania zewnetrznych powierzchni - dachy, elewacje, fasady, kostka brukowa. Niezwykle skuteczny
preparat zasadowy do czyszczenia: elewacji, dachdéw, fasad z zanieczyszczen smolistych (sadza), brudu pochodzenia
organicznego (rosliny, owady, ekstremalia, procesy gnilne, btoto, brud atmosferyczny, slady po lisciach), zanieczyszczen
ropopochodnych (smary, oleje, chtodziwa).

Zastosowanie:

- elewacje akrylowe, silikonowe, silikonowo-silikatowe
- fasady, elewacje, dachy kazdego rodzaju.

- kostka brukowa

Sposéb uzycia:
Przed uzyciem zapoznac sie z kartg charakterystyki niebezpiecznej mieszaniny chemiczne;j.
Stosowac w postaci wodnego roztworu w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Opryskiwacz: W rozcienczeniu 1:5 do 1:10 z wodga (100-200ml / 1| wody).
Lanca do piany: W rozciehczeniu 1:1

Preparat nanosi¢ na myta powierzchnie za pomoca spryskiwacza recznego lub pneumatycznego, a nastepnie zmywac wodg
pod wysokim ci$nieniem (ok. 100 bar).

Doskonaty efekt daje zmywanie gorgca woda o temperaturze 70-80°C, do temperatury pary wigcznie (100-130°C).

Mate powierzchnie mozna zmywac szczotka o srednio twardym wiosiu i sptukaé goraca woda.

Srednia wydajnos¢ przy doczyszczaniu dachéw, elewacji fasad przy roztworze 10%
wynosi 100 m2 z 1 litra koncentratu

Czas aplikacji:
W zaleznosci od stopnia zabrudzenia i warunkéw pogodowych preparat naktada¢ na czas od 7 min do max 15 min. Nie
dopuszczajac do zaschniecia.
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